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ELENCO PREZZ]

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: | REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE INCROCIO VIA SAN ANTONIO
PONTEBBANA E VIA ROVEREDO PONTEBBANA.

COMMITTENTE: | Citta di Porcia

Data, 02/03/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA
Nr. 1 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa Sferoidae serie K=9 conformi alla norma UNI-
03.03.01.02_ (ISO 2531-88, con rivestimento interno di malta cementizia centrifugata conforme ala norma UNI-1SO 4179-87, posti su fondo scavo
p.o. regolarizzato, alaquota stabilita dalla Direzione
Lavori completi di guarnizioni elastomeriche per giunti elastici automatici o a serraggio meccanico conformi allanorma UNI 9163-87 €
9164-87. Sono compresi nel prezzo: la prova a pressione, i lavaggi, le eventuali disinfezioni, il tutto per dare le condotte lavate e
perfettamente funzionanti. Misura da
effettuarsi lungo I'asse del tubo. Diametro 80 mm
euro (dodici/28) m 12,28
Nr. 2 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa Sferoidale serie K=9 conformi alla norma UNI-
03.03.01.03_ |ISO 2531-88, con rivestimento interno di malta cementizia centrifugata conforme ala norma UNI-1SO 4179-87, posti su fondo scavo
p.o. regolarizzato, ala quota stabilita dalla Direzione
Lavori completi di guarnizioni elastomeriche per giunti elastici automatici o a serraggio meccanico conformi allanorma UNI 9163-87 e
9164-87. Sono compresi nel prezzo: la prova a pressione, i lavaggi, le eventuali disinfezioni, il tutto per dare le condotte lavate e
perfettamente funzionanti. Misura da
effettuarsi lungo I'asse del tubo. Diametro 100 mm
euro (dodici/52) m 12,52
Nr. 3 POSA IN OPERA DI TUBI DI GHISA SFEROIDALE - (Serie K=9) - Tubi di Ghisa Sferoidale serie K=9 conformi alla norma UNI-
03.03.01.06_ |I1SO 2531-88, con rivestimento interno di malta cementizia centrifugata conforme ala norma UNI-1SO 4179-87, posti su fondo scavo
p.o. regolarizzato, ala quota stabilita dalla Direzione
Lavori completi di guarnizioni elastomeriche per giunti elastici automatici o a serraggio meccanico conformi allanorma UNI 9163-87 €
9164-87. Sono compresi nel prezzo: la prova a pressione, i lavaggi, le eventuali disinfezioni, il tutto per dare le condotte lavate e
perfettamente funzionanti. Misura da
effettuarsi lungo I'asse del tubo.Diametro 200 mm
euro (venticinque/04) m 25,04
Nr. 4 POSA IN OPERE DI SARACINESCHE A CORPO OVALE O PIATTO PN 10/16 A CUNEO GOMMATO (Tipo Belgicast - Pont a|
03.04.01.03_ [Mousson - Bayard - Raci) - Saracinesche a corpo ovale PN 10/16 (Tipo Belgicast - Pont aMousson - Bayard - Raci) del tipo approvato
p.o. dalaD.L. con cuneo di tenuta gommato, passaggio
libero, senza sede, in ghisa sferoidae, flange forate secondo UNI PN 10, chiusura normale destrorsa, albero di manovra in acciaio
INOX, anelli di tenuta O-ring aloggiati in sedi retificate, cuneo in ghisa e rivestimento a spessore in gomma nitrilica vulcanizzata,
accoppiamento fra corpo e coperchio mediante
viti a brugola adeguatamente protette, 0 con connessione senza bulloni del tipo ad autoclave, cappellotto in ghisa o volantino di
manovra, Corpo cuneo e coperchio verniciati internamente ed esternamente con resine epossidiche, complete di bulloni e dadi inox e
guarnizioni in gomma. Diametro 80 mm
euro (sessantasei/92) cadauno 66,92
Nr.5 POSA IN OPERE DI SARACINESCHE A CORPO OVALE O PIATTO PN 10/16 A CUNEO GOMMATO (Tipo Belgicast - Pont a|
03.04.01.07_ [Mousson - Bayard - Raci) - Saracinesche a corpo ovale PN 10/16 (Tipo Belgicast - Pont a Mousson - Bayard - Raci) del tipo approvato
p.o. dallaD.L. con cuneo di tenuta gommato, passaggio
libero, senza sede, in ghisa sferoidae, flange forate secondo UNI PN 10, chiusura normale destrorsa, abero di manovra in acciaio
INOX, anelli di tenuta O-ring aloggiati in sedi retificate, cuneo in ghisa e rivestimento a spessore in gomma nitrilica vulcanizzata,
accoppiamento fra corpo e coperchio mediante
viti a brugola adeguatamente protette, 0 con connessione senza bulloni del tipo ad autoclave, cappellotto in ghisa o volantino di
manovra, corpo cuneo e coperchio verniciat internamente ed esternamente con resine epossidiche, complete di bulloni e dadi inox e
guarnizioni in gomma. Diametro 200 mm
euro (duecentotre/76) cadauno 203,76
Nr. 6 ACCESSORI SOTTOSUOLO PER SARACINESCHE O VALVOLE STRADALLI - Accessori sottosuolo del tipo approvato dallaD.L.
03.04.05.02_ |per saracinesche o valvole a gomito stradali, profondita fino a mt. 1,50, composti da tubo protettore con attacco a vite o a baionetta,
p.o. asta di manovra in accaio zincato completa di cappellotto in ghisa, chiusino stradale telescopico in ghisa, piastra di gppoggio in
cal cestruzzo e mata cementizia di ancoraggio. Per Saracinesche fino aDN 300 mm
euro (cinquantacinque/44) cadauno 55,44
Nr. 7 POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI IN GHISA - Pezzi specidi in ghisa bitumati internamente ed esternamente a caldo (curve, te,
03.06.01_p.o |raccordi a croce, bouts, riduzioni, te, curve, flange forate e cieche, ecc.) con estremita tornite e calibrate adatte per I'accoppiamento con
. tubi in cemento - amianto o acciaio 0
ghisa, oppure con estremita a flangia o abicchiere, compresi i bulloni e le guarnizioni.
euro (due/56) kg 2,56
Nr. 8 NASTRO SEGNALATORE - Nastro segnaletico in materiale plastico della larghezza minima di cm. 13, con scritta “ATTENZIONE
03.12.08 TUBO ACQUEDOTTO". | maggiori oneri di ritombamento non verranno compensati essendo gia compresi nel relativi prezzi di scavo
e ritombamento.
euro (zero/30) m 0,30
Nr.9 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti achioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
10.5.WK2.17 |attrezzatura, raccolta e conferimento del materide di risulta, escluso I'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezzafino
A alzm
euro (centosettantaotto/39) cad 178,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 10
11.6.CP1.01.
A

Nr. 11
11.7.CP1.01.
A

Nr. 12
11.7.CP1.04.
A

Nr. 13
11.8.CP1.01.
A

Nr. 14
11.8.CP1.04

Nr. 15
11.8.CPL11

Nr. 16
11.8.CPL.13

Nr. 17
12.1.CP1.02

Nr. 18
12.3.YS5.03.
B

Nr. 19
12.6.EQ4.02.
C

Esecuzione di scavo di shancamento a sezione aperta per profonditafinoa5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti fino a 0,5 m? di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqual
di qualsiasi natura, provenienza ed entita per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per I'apertura, I'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per labonificadi sottofondi cedevoli per I'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di
edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonel mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, I'aggottamento delle acque,
le eventuali shadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee qudi
tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere darte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventudi lavorazioni per il rimpiego del materiae
di risulta o I'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L. Anchein presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a20 cm)

euro (sette/49)

Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore @ 0,5 m?, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di
qualsiasi natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di
tubazioni e manufatti, spinto a profondita fino a 2 m rispetto a piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il
recupero dello scotico, I'aggottamento delle acque, e eventuali shadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze,
se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materide di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuai lavorazioni per il rimpiego del materide di risultal
o I'allontanamento del materiae non ritenuto idoneo dallaD.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a20 cm)

euro (quindici/30)

Esecuzione di scavo al'interno di edifici per formazione di fondazioni, posa tubazioni e manufatti, eseguito con adeguati mezzi
meccanici (miniescavatore) in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti fino a 0,5 m3, laroccia tenera da piccone o
da punta, con esclusione della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed
entita, per profonditafino a2 m dal piano di capestio, comprese le eventuali sbadacchiature e puntellazioni di pareti, la conservazione
ed il mantenimento di manufatti quali tubazioni, condutture, cavi, opere d'arte, reperti archeologici ecc., la formazione di pendenze,
rinterro, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta Saranno compensate a parte
eventuali lavorazioni per il rimpiego del materide di risulta o I'alontanamento del materiale non ritenuto idoneo dallaD.L. Anchein
presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a20 cm)

euro (venticinque/72)

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido
provenienti da cave di prestito o avei di torrente, per formazione di streti di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi
stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, I'indennita di
cava, il carico, trasporto e lo scarico a pié d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione
per strati di 30 cm massimi, lasagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densita masssma AASHTO

euro (ventiquattro/40)

Rinterro dello scavo per I'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento a protezione di tubazioni per impianti in genere
mediante fornitura e posa in opera di sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuae
pendenza necessaria.

euro (trentatr €/68)

Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale,
in conformita a D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M. 161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con
destinazione da individuarsi a carico dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi nel prezzo gli
oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria allla comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorita
competente in merito allo specifico uso del materiae di scavo.

euro (sette/06)

Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere ala discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti
compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento dd rifiuto all'impianto, fino aunadistanzadi 15 km.
euro (ventisel/27)

Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente da cave, cementato con cemento CEM | 32,5 in
ragione di 100 kg per m3, di quasiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata granulometria, in
opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, I'indennita di cava, il carico, trasporto, lo scarico a pie d'opera, la stesura, la
compattazione.

euro (cinquantauno/51)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio
compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuae dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore a 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, lafornituraelal
stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di bitume (ER 60)
in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, laformazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Per superfici fino a 1500 mq. Di spessore finito compattato 10 cm

euro (venti/35)

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM 1 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni
max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con rapporto acqual/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento,
stesa, lisciatura,con I'esclusione del ferro d'armatura che verra compensato a parte. Spessore 10 cm

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m?2

7,49

15,30

25,72

24,40

33,68

7,06

26,27

51,51

20,35
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (ventitre/13) m?2 23,13
Nr. 20 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura,
12.8.BS1.01. [compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico dle pubbliche discariche,
A l'indennita di discarica. Andante

euro (undici/89) m?2 11,89
Nr. 21 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalceti di opere
12.8.BS1.03. |d'arte, compreso il carico, I'dlontanamento e lo scarico dei materidi di risultain pubbliche discariche con relativaindennita. Per i primi
A 3 cm - superficiefino a 1500 mq

euro (tre/45) m2 3,45
Nr. 22 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalceti di opere
12.8.BS1.03. |d'arte, compreso il carico, I'allontanamento e o scarico dei materidi di risultain pubbliche discariche con relativaindennita. Per i primi
C 3 cm - superficie oltre 1500 mq

euro (due/18) m? 2,18
Nr. 23 Adeguamento planidtimetrico di chiusini e riquadri esistenti de servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
12.9.GY4.01. |ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con
a malte ad ataresistenza, oneri di discaricaed ogni atro onere connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,

lavorazioni ed ogni atro onere per dareil lavoro eseguito aregola darte. Con lato maggiore interno minore di 40 cm

euro (ottantasette/29) acorpo 87,29
Nr. 24 Adeguamento planidtimetrico di chiusini e riquadri esistenti de servizi canalizzati a rete (acquedotto, energia, rete telefonica, fibre
12.9.GY4.01. |ottiche, illuminazione pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con
b malte ad altaresistenza, oneri di discaricaed ogni atro onere connesso. Nel prezzo si intendono compresi manodopera, noli e forniture,

lavorazioni ed ogni atro onere per dareil lavoro eseguito a regola d'arte. Con lato maggiore interno compreso fra40 e 60 cm

euro (centotrenta/33) acorpo 130,33
Nr. 25 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e caottatura tubazioni confezionato con 150 kg di
13.1.EQ4.01 |cemento CEM | 32,5 per m? di impasto, inerti con dimensione massma di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondita, compresi

eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

euro (centotrentauno/84) m3 131,84
Nr. 26 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante plastomerica (guaina) elastica antiradice con doppia armatura in tessuto
13.3.LS1.01. |non tessuto poliestere e velo vetro, per impermeabilizzazione muri controterra, compreso pulizia della superficie interessata alla posa,
A formazione di guscia, spalmatura di due mani di primer a rapida essiccazione, incollaggio dei teli a fiamma, sormonti, ponteggi,

materiale di consumo e sfridi. Guaina spessore 3 mm, peso 3 kg/m?

euro (ventitre/07) m?2 23,07,
Nr. 27 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali
16.5.EQ4.01. |travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM | 32,5 0 42,5, inerti di adeguata
A granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,

eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondita, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per

passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro darmatural

compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-HA4

euro (duecentoquarantaotto/71) m3 248,71
Nr. 28 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali
16.5.EQ4.01. |travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. confezionato con cemento CEM | 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
B granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto,

eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque atezza e profondita, compreso casseratura, armo e disarmo, fori o lesene per

passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro darmatural

compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-HA

euro (duecentoquarantanove/15) m3 249,15
Nr. 29 Fornitura e posain operadi plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni di illuminazione esterna, in calcestruzzo durabile a
16.8.GQ4.01. resistenza garantita Rck 30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella fondazione,
B completo di chiusino in lamiera striata zincata, compreso inoltre I'innesto delle tubazioni, la loro sigillatura, lo scavo la formazione del

sottofondo di cacestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il ritombamento. Per pao di dtezza fino a 8,0 m fuori terra

euro (duecentoottantasei/23) cad 286,23
Nr. 30 Formazione pavimentazione in asfato colato granigliato tipo asfalto rosso, particolarmente consigliato per piste ciclabili e viali
1U.04.120.06|pedondi nelle dovute proporzioni con bitumi, filler ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di ossido di ferro, compreso fino
20 ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), posto in un solo strato di cm. 2 comprese le

difese delle aree di lavoro e la segnaetica stradale, la pulizia del fondo lo spargimento di graniglia in pietra naturale di colore rosso

sulla superficie finita ed atro onere relativo.

euro (quattordici/18) m2 14,18
Nr. 31 Impianto di irrigazione per aree verdi destinate per 1'80% a prato e per il 20% ad alberi, arbusti e tappezzanti, redizzato con sistema ad
20.01.0264.0 |aspersione per i prati e con sistema ad aa gocciolante per aberature, arbusti e tappezzanti. L'impianto comprende lo scavo dla
01(UMBR) |profonditadi 50 cm (escluso terreni rocciosi e petrosi), la fornitura e posa delle tubazioni e degli irrigatori, larichiusura dello scavo con

la sistemazione del terreno. Sono eslusi e tubazioni montanti per raggiungere la singolaarea irrigata, le e ettrovalvole di sezionamento,
la centralina di programmazione, la stazione di pompaggio. L'impianto & valutato per metro quadro di singola area verde irrigata. E

COMMITTENTE: Cittadi Porcia



pag. 5

Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Per singola area verde di huova costruzione con superficie da 500 a 1.000

ma.

euro (undici/30) mq 11,30
Nr. 32 Esecuzione della demolizione di strutture in cacestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso |'eventuae
20.1.BQ4.01. |intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, I'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualungque
B posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materidi di risulta da qualunque altezza e profondita ed il loro

trasporto alle pubbliche discariche, Iindennita di discarica, I'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri

mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato

euro (duecentodieci/72) m3 210,72
Nr. 33 Fornitura e posa in opera a qualunque atezza e in qualunque posizione di casseforme per contenimento di getti in cls di qualunque|
20.2.RI1.01. |forma e dimensione, realizzate con qualsias tipo di materide, compreso sfridi, chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature
A trasversali in acciaio nella misura necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni, disarmante, pulizia, armo e

disarmo. Casseri per getti di fondazione

euro (diciannove/81) m? 19,81
Nr. 34 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
20.3.DH2.01.|quasiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, quaificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
A sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in

operain qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza

migliorata

euro (uno/61) kg 1,61
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di
20.3.DH2.01.|qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, quaificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la
B sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in

operain qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e posadi rete el ettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

euro (uno/55) kg 1,55
Nr. 36 Esecuzione dellarimozione di recinzioni redizzate in rete metalica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsasi tipo, altezza €
30.1.BH2.01. |spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiae di risulta,
A indennitadi discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. In rete metallica

euro (cinque/89) m?2 5,89
Nr. 37 Esecuzione dellarimozione di recinzioni redizzate in rete metalica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati di qualsasi tipo, altezza €
30.1.BH2.01. | spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materide di risulta,
B indennitadi discarica, con lasola esclusione delle fondazioni compensate con dtra voce. In prafili metallici

euro (undici/08) m?2 11,08
Nr. 38 Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, paletti a T della sezione di 35
30.1.JH2.01. |mm, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori gia predisposti, compreso fili tenditori di acciaio zincato e
B plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornituradel materidi, scavo e getto, montaggio. Altezza 125 cm

euro (trentadue/39) m 32,39
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato preverniciato del peso non superiore a 10 kg/m?,
30.1.JH2.03. [compreso piantane di sostegno fissate su murature e fori esistenti, bulloni di sicurezza con rondella in acciaio inox, tegli, sfridi,
A saldature, bordature, assistenze murarie, trasporto, carico, scarico, puntelli, materiai di consumo. Altezza pannello 120 cm

euro (sessantatre/09) m2 63,09
Nr. 40 Esecuzione dellarimozione di cordonate stradali diritte ed in curva, compreso demoalizione del basamento in cls, il recupero o trasporto
40.1.BQ4.01. | ale pubbliche discariche del materialedi risulta, indennitadi discarica In calcestruzzo
B euro (cinque/06) m 5,06
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senzal
40.1.GQ4.01.|bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di
A fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordali in piano o in pendenza perfettamente alineati e raccordati, sigillatura e

stuccatura dei giunti con mata di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,

pezzi specidli, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi

euro (trentacinque/4l) m 35,41
Nr. 42 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carral di qualsiasi tipo e natura, in cacestruzzo semplice o armato,
40.3.BQ4.01. | porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demoalizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
A materiale darecuperare, trasporto del materiale di risulta ale pubbliche discariche, indennita di discarica. In cls leggermente armato

euro (dodici/60) m?2 12,60
Nr. 43 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carral di qualsiasi tipo e natura, in cacestruzzo semplice o armato,
40.3.BQ4.01. |porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
B materiale da recuperare, trasporto del materiae di risulta ale pubbliche discariche, indennita di discarica. In elementi autobloccanti €

porfido

euro (sette/00) m? 7,00
Nr. 44 Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo, naturale o integramente colorato, per sedi stradali dello
40.4.5Q4.01. |spessore di 8 cm o per marciapiedi dello spessore di 6 cm, mediante fornitura e posain opera di elementi autobloccanti in calcestruzzo
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C

Nr. 45
40.5.WK1.01

Nr. 46
40.5.WP1.01

Nr. 47
50.1.IN6.01.
A

Nr. 48
50.1.IN6.01.
B

Nr. 49
50.1.IN6.02.
F

Nr. 50
50.1.1Q4.02.
D

Nr. 51
50.3.GQ4.01.
B

di qualsiasi forma (onda, T, doppia T, delta, esse, effe, ecc.) su sottofondo in sabbia dello spessore minimo di 6 cm, 0 su massetto in
cls magro Rck 20 dello spessore di 5 cm, compresa preparazione del sottofondo con compattazione e ricariche in materiale misto di
cava, letto di posa in sabbia, vibrazione della pavimentazione fino a raggiungere un calo della stessa pari a 2 cm, stesa superficiale di
sabbiafinissima, pulizia, tagli, sfridi. Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp. =6 cm - moduli di colore naturale

euro (quarantanove/09)

Formazione di prato comoresi compreso livellatura della terra vegetale, fresatura, seminagione, rinterro del seme, rullatura, fornitural
semi costituiti da un miscuglio da prato da giardino composto da Lolium Pacel (20 %), Lolium Perenne (15 %), Poain varieta (20 %),
Festuca in varieta (30 %), Agrostis in varieta (15 %), compreso la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori
fino @ collaudo.

euro (quattr o/95)

Fornitura e posain opera di terra vegetale di coltivo vagliata, privadi radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura,
modellazione e fresatura con mezzo meccanico.
euro (quaranta/4s)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi ala Norma UNI EN 1401-1 per
fognature e scarichi non a pressione posti interrati al'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidita nominale pari aSN 2 kN/m2 e SDR
51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro
conforme alla norma UNI 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di
ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico,
trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore|
minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro,
calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm

euro (ventidue/24)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per
fognature e scarichi non a pressione posti interrati al'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidita nominale pari a SN 2 kN/m? e SDR
51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro
conforme alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di ispezione),
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3, Sgillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,
scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10
cm, lavaggio e pulizia della condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in
cal cestruzzo. Diametro nominale 200 mm

euro (ventinove/16)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi ala Norma UNI EN 1401-1 per
fognature e scarichi non a pressione posti interrati sia entro la struttura dell'edificio sia al'esterno dell'edificio (codice UD), aventi
rigiditd nominale pari a SN 4 kN/m2 e SDR 41, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme ala norma UNI 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi, pezzi specidi
(gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione, posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del
letto di posa in sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia della condotta, prova di tenuta con la sola|
esclusione dello scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo. Diametro nominale 400 mm

euro (centotre/04)

Fornitura e posa in opera di tubo in calcestruzzo vibrocentrifugato a compressione radiale, armato con gabbia rigida elettrosadata a
barre verticali e spirae longitudinale continua, idonea a garantire un copriferro minimo definito in fase di progetto e percentuae
minimadi amaturarelativa all’area di sezione trasversale longitudinale a corpo del tubo maggiore dello 0,25%, di sezione circolare €
con 0 senza base d'appoggio, con incastro del tipo a bicchiere. | tubi, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e
garantire la rintracciabilita del lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad altaresistenza ai solfati e
con dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo al’ ambiente d’ esposizione secondo UNI EN 206/1, con caratterigtica a
compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 45 N/mm?2 ed assorbimento massimo minore del 6%. Trai singoli €lementi verra
interposto un giunto in gomma sintetica a rotolamento (oppure incorporato nella femmina, oppure a cuneo, oppure lamellare) conforme
allanorma UNI EN 681.1, atto a garantire la tenuta idraulica della condotta ad una pressione d’ esercizio massima internadi 0,5 bar. La
condotta & destinata a raccogliere e convogliare acque nere, acque piovane e acque superficiali per gravita. Le tubazioni, prive di fori
passanti, andranno poste in opera su platea in cacestruzzo o su sottofondo in tout-venant ben compattato delle dimensioni come da|
progetto, ed eventuale rinfianco con materide e condizioni contenute nel calcolo statico. La giunzionetrai vari elementi dovra essere
realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali (del tipo TIR-FOR) e comungue sotto il contrallo e I’ approvazione
della direzione lavori. La posa dovra essere preceduta dall’ applicazione sulla estremita opposta a quella dove risiede il giunto di
apposito lubrificante sintetico per favorire I'innesto dei tubi. La condotta dovra sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi
propri (stradali di 1° categoria) secondo quanto indicato in progetto ed in sede di verifica statica, da parte del produttore dei tubi, con
ingegnere iscritto al’abo. Le tubazioni dovranno essere prodotte e controllate nelle varie fasi del processo produttivo da aziendal
operante in conformita alla norma UNI EN 1916:2004 con Sistema di attestazione della conformitadi tipo 4 e munite di Dichiarazione
di conformita che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovra figurare sui documenti commerciali di
accompagnamento (bolla di consegna) della merce. Compreso nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, escluso lo scavo e i
materiali di sottofondo e rinfianco. Diametro interno 80 cm

euro (novanta/79)

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi competibili con I'uso, e comungue non inferiore a3 cm, disposti per la formazione di sifone, colloceati su
sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in cal cestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

m?2

m?2

m3

49,09

4,95

40,45

22,24

29,16

103,04

90,79
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assemblate in opera, innesto a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

30x30x30 cm

euro (cinquantasette/88) cad 57,88
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
50.3.GQ4.01. |idoneo a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comungue non inferiore a3 cm, disposti per laformazione di sifone, collocati su
Cc sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in cal cestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

40x40x40 cm

euro (sessantacinque/67) cad 65,67,
Nr. 53 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
50.3.GQ4.01. |idoneo a sopportare i carichi compatibili con 1'uso, e comungue non inferiore a3 cm, disposti per laformazione di sifone, collocati su
E sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in cal cestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto d pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

60x60x70 cm

euro (centodue/95) cad 102,95
Nr. 54 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
50.3.GQ4.01. |idoneo a sopportare i carichi compatibili con 1'uso, e comungue non inferiore a 3 cm, disposti per laformazione di sifone, collocati su
G sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto a pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte. Dimensioni interne

100x100x100 cm

euro (duecentotrentasei/19) cad 236,19
Nr. 55 Fornitura e posain opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
50.3.GQ4.02. |a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con mata di cemento,
C tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 40x40x20 cm

euro (trentaotto/40) cad 38,40
Nr. 56 Fornitura e posain opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rek 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo
50.3.GQ4.02.|a sopportare i carichi compatibili con I'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento,
L tagli con flex, sfridi. Dimensioni interne 100x100x20 cm

euro (novantadue/29) cad 92,29
Nr. 57 Fornitura e posain operadi griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la|
50.4.GH1.01.|Norma UNI EN 124 corredate dd relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo,
B rivestimento con vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a quota finital

rispetto ala pavimentazione, materiali di consumo. Classe D 400

euro (tre/28) kg 3,28
Nr. 58 Fornitura e posain opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in
50.5.GH1.01. |stabilimento munito di certificato 1SO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente ala
B norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la

classe di appartenenzadel chiusino, che dovrarispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per

le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare: - laclasse di appartenenza del chiusino indicante il carico

di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura

- illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola

d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbriceti in calcestruzzo e boiacca

di cemento. Classe C 250

euro (due/29) kg 2,29
Nr. 59 Fornitura e posain operadi chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alal
50.5.GQ4.01. | pavimentazione, sigillature con mata cementizia Dimensioni esterne 30x30 cm
A euro (trentauno/15) cad 31,15
Nr. 60 Fornitura e posain operadi chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alal
50.5.GQ4.01. | pavimentazione, sigillature con mata cementizia. Dimensioni esterne 100x100 cm
G euro (centoquattro/61) cad 104,61
Nr. 61 RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN PRESSIONE -
51.1.IN6.05. |SDR 7,4 - PE100 - PN 25 DN 20
A euro (cinque/10) m 5,10
Nr. 62 Fornitura e posa in opera di pai in acciaio zincato troncoconici diritti da lamiera a sezione circolare spessore 3 mm, diametro di testal
60.1.QH2.01.|60 mm, con le tolleranze di cui a Capitolo 8 delle Norme UNI EN 40-2 ottenuti mediante formatura a freddo di lamiera di acciaio

conforme S 235JR-UNI EN 10025 con successiva saldatura longitudinal e esterna, zincatura del palo in accordo con UNI EN SO 1461.
L'articolo comprende e compensa asola entrata cavi, asola per morsettiera, morsetto di attacco a terra, trasporto a picchetto,
installazione a rettifilo, fissaggio mediante sabbia bagnata e costipata con anello superiore di tenutain calcestruzzo di adeguato tenore
di cemento eseguito con apposito stampo, allacciamento e ettrico dallalinea principale o dalla morsettiera agli apparecchi illuminanti in
sommita eseguito utilizzando cavo FG70R, formazione e sezione in accordo con il progetto esecutivo. |l complesso basamento, palo,
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apparecchi installati in sommita dovra essere verificato secondo il D.M. 16/01/1996 "Criteri generai per la verifica di sicurezza delle

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”, la Circolare attuativa n. 156 del 04/07/1996 ed il DM 11/03/1988. Altezza 8,80 m, dtezza

fuori terra 8,00 m, diametro di base 148 mm, peso 69 kg circa, superficie per eventuale verniciatura 2,88 m?

euro (quattr ocentosessantadue/67) cad 462,67
Nr. 63 Fornitura e posa in opera di cavi eettrici tripolari tipo FG7OR 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in PVC, conformi alle
62.1.0H5.03.|norme CEIl 20-13, CEl 20-35, CEI 20-22 I, CEl 20-37/2, posati entro portacavi 0 a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi,
D giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e a terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in

plastica posizionati ale estremita della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo quadro eettrico,

identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua

identificazione. Cavo 3x6 mm?

euro (cinque/89) m 5,89
Nr. 64 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
62.2.IN6.01. |esecuzione a doppia parete conformi dle Norme CElI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la
B sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, I'assemblaggio delle tubazioni,

I'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione,

degli innesti ed ove necessario, lainstallazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 50 mm

euro (sei/66) m 6,66
Nr. 65 Fornitura e posain opera di elettrovalvola automatica a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a24 V, corpoin resing
70.1.QX1.10. |sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, regolazione manuale del flusso, apertura manuae, possibilita di
A manutenzione completa senza smontare lavavola dalla rete idrica, compreso cablaggi dlettrici e meccanici. Diametro 3/4"

euro (ottantacinque/12) cad 85,12
Nr. 66 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico modulare idoneo a controllo di elettrovalvole in 24 Vca, con dimentazione a
70.1.QZ1.01 |230 V, 50 Hz, espandibile a 4, 6 settori, tempo di intervento selezionabile tra 1 minuto e 4 ore, 4 partenze giornaliere per ogni

programma, comando pompa a valvola generde, pannello e schermo di contrallo, adatto d montaggio su staffe, completo di fissaggi e

cablaggi dettrici.

euro (cinquecentoventinove/48) cad 529,48
Nr. 67 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con
71.1.MH2.01 | pelicola rifrangente con dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi a Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285)
.B ed d Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universai a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in

acciaio zincato di diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

Formato normale

euro (centoventinove/24) cad 129,24
Nr. 68 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con
71.1.MH2.03 |dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi a Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed a Regolamento di
.B Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio sadati sul retro; compreso collare antirotazione di fissaggio.

Formato normale

euro (quarantaotto/27) cad 48,27
Nr. 69 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie
71.2.VV4.0L. |stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso I'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
B cantiere. Larghezza 15 cm

euro (zero/56) m 0,56
Nr. 70 Esecuzione di simbali stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale,
71.2.VV4.03 |simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso I'onere per il tracciamento, la pulizia e la

segnaleticadi cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.

euro (cinque/94) m?2 5,94
Nr. 71 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale di indicazione, rivestito con pellicola rifrangente con
71.3.MH2.01 |dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi a Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) ed a Regolamento di
B Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con attacchi universali a corsoio sadati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio zincato di

diametro 48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro. Quadrato formato

normale

euro (centoventiotto/89) cad 128,89
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di delineatori di margine per strade a doppio senso di circolazione, in polietilene, bifacciali con 2 catadiottri
71.4.MNB6.01 |rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro, di altezza totale 1,35 cm, con caratteristiche tecniche conformi a Nuovo Codice

della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285) e Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), compreso scavo e rinterro per il fissaggio

al bordi dellastrada.

euro (quarantaotto/63) cad 48,63
Nr. 73 Esecuzione di sottofondazione stradale per strada di cantiere realizzata mediante fornitura e posain opera di misto granulometrico (tout
99.1.CP1.02 |venant) compreso stesa, compattazione fino a raggiungimento dell'idonea resistenza in relazione all'uso della stessa, formazione di

pendenze, carico e scarico del materiade.

euro (trenta/49) m3 30,49
Nr. 74 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di
AP.01 apparecchiature a servizio di impianti di pubblicailluminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri eettrici, di
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armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del

terreno e del manufatti connessi dl'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti eettriche connesse (scatole di derivazione, cavi

elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, I'eventuale onere per o smaltimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'operafinita. Smontaggio di palo di illuminazione (esclusal'armatura).

euro (novantatre/00) cad 93,00
Nr. 75 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di
AP.02 apparecchiature a servizio di impianti di pubblicailluminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri eettrici, di

armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del

terreno e dei manufatti connessi al'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi

elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, |'eventuale onere per lo smatimento, il nolo dei mezzi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'operafinita. Smontaggio di armaturasu pao.

euro (cinquantaquattro/00) cad 54,00
Nr. 76 Rimozione di quadro eettrico esistente di impianto pubblico. E' compreso: eventude scavo, demolizione della soletta, rimozione
AP.04 armadio, rimozione cavi e ogni atro onere necessario per dare |'operafinita aregoladarte.

euro (cinquecento/00) cadauno 500,00
Nr. 77 Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. in conglomerato bituminoso, consistente nella
AP.05 fornitura e posa di resine StreetBond. La superficie viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", con

coperturadi una o piti mani in funzione dellatipologia di applicazione (pedonale o carrabile, bassa o dtaintensita di traffico). | prezzi

per le diverse tipologie applicabili sono riferiti a diversi procedimenti di resinatura denominati “ StreetBond” di seguito

specificati:Procedimento di resinatura, come descritto alla precedente voce 02.02, con 1 singola mano di copertura: 1a mano con

StreetBond SP 50, finitura con protettivo SEALER CONCENTRATE (incidenzadi circa kg 1,05/maq).

euro (trentadue/27) mqg 32,27,
Nr. 78 Fornitura e posa in opera di Marker a led bifaccidi fissi alimentati da rete a bassa tensione. E' compreso la fornitura del marker e la|
AP.06 posa previo foro su asfalto realizzato con apposita carotatrice,la fornitura del corrugati di 1/2 pollice e i cavi per i collegamenti, dellal

scatola IP69 per connessione alla rete principae e trasformatori a corrente continua. E' escluso il taglio su asfalto ed atre opere per il

passaggio dellalinea

euro (trecentoottantasei/00) cadauno 386,00
Nr. 79 Fornitura e posain operadi ciottoli di fiume lavato arrotondato della pezzaturadi min 80 mm max 100 mm, fornito e posto in opera su
AP.PAV.03 |letto di cls escluso dalla voce. E inoltre compreso quanto dtro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Ciottoli di

fiume colore bianco.

euro (trenta/00) mq 30,00
Nr. 80 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il
E15101 prelievo oil trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dallaD.L

euro (cinque/75) cad 5,75
Nr. 81 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed
E15102 il riempimento del vuoto con materiale arido

euro (dodici/78) cad 12,78
Nr. 82 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso |'uso della fiamma ossidrica o di
E15105 altri mezzi per il taglio alabase o agli incastri

euro (tref42) kg 3,42
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Nr. 83
12.1.CP1.01.
A

Nr. 84
12.3.YS5.01.
C

Nr. 85
12.3.YS5.02.
B

Nr. 86
12.3.YS5.03.
A

Nr. 87
12.3.YS5.04.
A

Nr. 88
12.4.YS5.01.
B

Nr. 89
12.4.YS5.01.
E

Nr. 90
AP.03

LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posain opera di materiadi misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e
frantumato arido provenienti da cave di pretito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, I'indennita di cava, il
carico, trasporto e lo scarico apie dopera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino a raggiungimento
del costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO

euro (trentauno/57)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato acaldo in idonel impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed
in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata hon superiore al'8%, steso
con macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e
stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di bitume ER60 in
ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno a manufetti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a
1500 mg. Di spessore finito compattato 10 cm

euro (diciannove/87)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto
ottenuta per frantumazione, con granulometria 0-30 mm, confezionato acaldo in idonel impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed
in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al'8%, steso
con macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati, compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e
stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m2, I'emulsione di bitume ER6E0 in
ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi, la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed
avvallamenti, la formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici oltre 1500
mg. Di spessore finito compattato 8 cm

euro (dodici/62)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio
compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore a 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, lafornituraela
stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di bitume (ER 60)
in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Per superfici fino a 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm

euro (diciassette/08)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per
frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio
compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuade dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore a 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, lafornituraelal
stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione di bitume (ER 60)
in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
Per superfici oltre 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cm

euro (tredici/28)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idone impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore a 6%
del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq

euro (nove/96)

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,
granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonel impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore a 6%
del peso secco degli inerti, percentuale dei vucti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m?, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno a manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore
finito comapttato 3 cm - altre 1500 mq

euro (sei/16)

RIMOZIONE DI PALI PER PUBBLICI SERVIZI. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, ferro o cemento armato
prefabbricato. Sono compresi: 1o scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareiil lavoro finito.Rif. LISTINO
UMBRIA 2016 art. 02.04.0170

euro (ottantasette/00)

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

cadauno

31,57

19,87

12,62

17,08

13,28

9,96

6,16

87,00
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