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1 NORMATIVAARIFERIMENTO
e D.Min.Infr. e Trasp del 05/11/2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade.
eD.MiIn. Infr. e Trsp. Del 22/04/2004 n.147 Modifica del decreto 05/11/2011 n.6792

Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

D. Min. Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2004 (G.U. 25.6.2004, n. 147)
Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade=».

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto lart. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1902, n. 285, «Nuovo codice della strada» e suc-
cessive modiftcazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, con il quale sono state approvate le norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

Visto il voto 278, reso dallassemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella-
dunanza del 5 maggio 2000, con il quale ¢ stato espresso parere favorevole allo schema di norme fun-
zionali e geometriche per la costruzione di nuove strade, rinviando ad un successivo provvedimento
lelaborazione dei criteri per la disciplina dell'adegnamento delle strade esistenti;

Ritenuto, in tale contesto, necessario powrre allo studio apposite norme funzionali e geometriche
per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti finalizzate all'innalzamento del livello di sicu-
rezza € ad un miglioramento funzionale della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locall,
antbientali, paesaggistici, archeologici ed economici;

Riremiro altrest necessavio disciplinare da snbito, nelle more dell emanazione della nnova novia-
tiva, il regime transitorio per gli adegnamenti delle stvade esistenti;

Art. 1.

1. Lart. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, & sostituito come
segue: «Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva
a deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
> successive modifiche ed integrazioni, ¢ sono di riferimento per l'adeguamento delle
strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa.

Art. 2.

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, dopo le parole «Nel
caso in cui,» sono aggiunte le seguenti «per le strade di nuova costruzione,s.
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¢ DM del 19 Aprile 2006 sulle intersezioni stradali.

D. Min. Infrastrutture e Trasporti 19 aprile 2006 (G.U. 24.7.2006, n. 170)

Norme funzionali ¢ geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.
(In vigore dal 23.8.2006)

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto lart. 13 del decreto lepislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuove codice dells strada» che pre-
vede Pemanazione da parte del Ministro dei lavorl pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ed { Consiglio nazionale delle ricerche, delle nonme funzionali e geometviche per la costri-
zione, i controllo ed i collandoe delle strade;

Visto Pavt. 41, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, con il guale & stato isti-
fuito i Ministero delle infrastrudture e dei trasporti ¢ sono state rasferite allo stesso le funzioni ed i
compiti gia del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto 3 novembre 2000, n. 6792 del Ministro delle infrasivutiure e dei trasporti che ha
approvaio le « Nonme fungionali ¢ geometriche per la costruzione delle sirades, che riguardano le carai-
teristiche della piattaforma, in funzione della classificazione stradale, e la geometria dell'asse;

Visto il decreto 22 aprile 2004, n. 67/8 del Minisiro delle infrastruiture e dei trasporti con i guale
& stato modificate il decveto ministeriale 5 novembre 2000, n. 6792;

Considerato che, al fine di imtegrare le norme relative all'asse stradale, @ stato condotio uno stu-
dio a carattere prenormative sulle caratteristiche funzionali ¢ geometriche delle intersezioni stradali;

Conziderato che i documento tecnico risnltante dal citaio studio vecante i titolo «Norme sulle
caratteristiche funzionali ¢ geometriche delle intersezioni stvadalis & srato approvato dalla Commrissio-
me di studio per le movme relative ai materiali siradali ¢ progetiazione, costrugione e manutenzions
strade del Consiglio nazionale delle ricerche, in data 10 sertembre 2001;

Visti § voti numteri 150 ¢ 204 resi dall’'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici nelle adunanze, rispettivamente del 30 aprile 2004 e del 30 [uglio 2004, con | guali 2 stato espres-
so parere favorevole al testo delle «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezio-
ni siradali=, nella forma rielaborata dalla Commissione relatrice dello stesso Consiglio superiore;

Considerate che si @ ritenuio opporiune apportare wlierioni modifiche redazionali:

Ritenuto che, nelle more della definizione delle novme sugli adeguamenti delle strade esisienti, nel
‘ambito delle quali sarg definita anche la normativa relativa all adeguamento delle intersezioni esi-
tenti, occorre limitare o valore cogente delle «Novme funzionali e geometriche per la costruzione delle
infersezioni siradalis soltanio alle nuove intersezioni;

Ritenuto altrest, nelle move di una specifica nommariva sugli accessi stradali, di assimilare la disci-
lina degli stessi a gquella delle intersezioni, limitatamente ad alcuni aspetti, conferendo alla siessa

i di riferimenio:

Ritenuto che dallapplicazione del presente decreto debbono esseve esclusi § progetti definitivi gia
redatii alla data della sua emtrata in vigore, nonché [ progetii preliminari inerenti opere inserite nei
progravwmmni della legge n. 443 del 21 dicembre 2000 (Legpe Obietiivo), perchd lapplicazione delfe novme
sopravventite potrebbe comportare fo tardiva introduzione di varignii non secondarie, imponendo tempi
lunghi di rielaborazione del progetio e, in ipotesi, il reperimento di nuove risorse finanziarie, con con-
sepuenti aggravi di cosit € blocco profungaro dell’'avvio di opere gia progeitate e finanziate

Ritenuto infine di dover regolamentare Papplicazione delle norme ai progeiti prelintinari gia appro-
vati, in modo da accelerave lo procedure di revisione progefiuale;

Visto lart. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che
prevede l'inserintento, nei programm triennali e nepli agriornamenti annuali, dei lavori, subordinata-
mente alla approvazioneg dei relativi progerii preliminari;

decreta
4.5.2 Largherra delle corsie

Con riferimento alla Figura 10, si definiscono le larghezze degli elementi modulari delle rota-
torie, secondo guanto indicato nella Tabella 6.

Elemento Diametro esterno della Largherza corsie
modulare rotatoria (m) (m)
Corsie nella corona rotatoria (%), = 40 6,00
per ingressi Compreso ira 25 e 40 7,00
ad una corsia Compreso tra 14 e 25 7,00 - B,00
Corsie nella corona rotatoria (%), = 40 9,00
per ingressi a pilt corsie < 40 8,50 - 9,00
Bracci di ingresso 3,30 per una corsia
(**) 6,00 per due corsie
. < 25 4,00
Bracci di uscita (*) > 35 450

(=} deve essere organizzala senipre su wng sola corsia;
(=*) organizzati al massimo con due corsic.

Tabella &
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2 INTERSEZIONE AROTATORIA

Riferimento norma DM del 19 Aprile 2006 sulle intersezioni stradali.

VERIFICA ROTATORIA VIA S.ANTONIO DIMENSIONE | VERIFICA
Corsia Anello rotatoria Diametro est. 32,00 m 7.00m Conforme
Ramo Ovest Pontebbana Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Ovest Pontebbana Uscita 4.50m Conforme
Ramo Est Pontebbana Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Est Pontebbana Uscita 4.50m Conforme
Ramo Nord Centro Commerciale Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Nord Centro Commerciale Uscita 4.00m Deroga
Ramo Sud Via S.Antonio Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Sud Via S.Antonio Uscita 4.00m Deroga
Banchine esterne ed interne dei rami 0.50m Non Normate
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VIA SANT’ANTONIO PONTEBBANA E VIA ROVEREDO PONTEBBANA

PROGETTO DEFINITIVO: RELAZIONE GENERALE

VERIFICA ROTATORIA VIA ROVEREDO DIMENSIONE | ESITO
Corsia Anello rotatoria Diametro est. 34,60 m 7.00m Conforme
Ramo Ovest Pontebbana Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Ovest Pontebbana Uscita 4.50m Conforme
Ramo Est Pontebbana Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Est Pontebbana Uscita 4.50m Conforme
Ramo Nord Via Roveredo Ingresso 3.50m Conforme
Ramo Nord Via Roveredo Uscita 4.50m Conforme
Banchine esterne ed interne dei rami 0.50m Non Normate

Progettista: AT composta da: ING. FRANCO BRESCACIN e ABACUS s.r.l.
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3 VIABILITA

S.R.13 Pontebbana e Via Roveredo in collegamento con la sedi esistenti, sezione stradale a
riferimento secondo D.M. del 05/11/2001.:

CATEGORIA E URBANE DI QUARTIERE

Frincipale
Vp min. 40
Vp max. &0

Zoluzions base a 1#41 comie dimarcia

i —

A
4]

el B

!
150 I!e::c I acu!i 150
-1—1:!:0—)|-

Soluzione a 2+2 conie di marcia
con fascia di sosia laferale

-

corsa di  sosio o RO
e TR - e . rionovrd

Lt i 2700 »
i
Soluzion= g 2+2 corsie di marcia
di cwi 11 percora dao aufobus 1
¥
R
150 50 350 20050 300 | 350 50 130
1 I04)+
i
Fig 36¢
VERIFICA PONTEBBANA E VIA ROVEREDO DIMENSIONE [ ESITO
N° 2 Corsie con possibilita di passaggio Bus 3.50m Conforme
Banchine 0.50m Conforme
TOTALE 8.00m
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Via S. Antonio e Ingresso Centro Commerciale in collegamento con la sede attuale, sezione
stradale a riferimento secondo D.M. del 05/11/2001.:

CATEGORIA F  LOCALI

AMBITO URBANO Principale
Vp min. 25
Vo max. &0
Soluzdons base a 2 comie d marcia
!
1
i
—— [
150 50 275 - 275 50150
e

Soluzdone a 2 corie di marcia
con due file di shali

Fig. 3.6
VERIFICA VIA S.ANTONIO e CENTRO COMMERCIALE DIMENSIONE | ESITO

N° 2 Corsie 2.75m Conforme
Banchine 0.50m Conforme
TOTALE 6.50 m
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